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ul Ratuszowa nr 1(2)- Twardogoéra
elewacja frontowa od strony ulicy Ratuszowej

REMONT ELEWAC.I NIE OBEJMIJE PIWNIC , IZOLACJE MAJA ZOSTAC WYKONANE TYLKO OD ZEWNATRZ ,
CALOSC DETALU ISTNIEJACEGO MA ZOSTAC ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJACYCH .

UWAGI:
1. IZOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ODKOPAC FUNDAMENTY , SKUC ISTNIEJACE WARTSWY TYNKU,
UZUPEENIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIC ,
FUGI MIEDZY CEGLAMI WYKUC DO Gt.. 2 CM., POWIERZCHNIE OCZYSCIC
PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , SCIANY ZAGRUNTOWAC
COKOL. PONIZEJ GRUNTU

NALOZYC IZOLACJE PIONOWA NP SP 63 BAUMIT - TYNK RENOWACYJNY USZCZELNIAJACY
TYNK WYSLONIC OD ZEW. FOLIA KUBELKOWA DO POZIOMU GRUNTU

COKOE POWYZEJ GRUNTU

JASTNIEJACA SCIANA

- IZOLACJA PIONOWA SP 63

- natozy6 podktad renowacyny SV 61 ( obrzutka max 50%
powlerzchnl )

- nato2yé tynk renowacyjny SPB4G ( 2cm )

- neiozyt tynk ranowacyjny SP84P(1-1,5cm )

farbami wg

elowadil
2.1ZOLAGJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CISNIENIOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ $CIANY FUNDAMENTOWEJ
{SMK) MIKROEMULSJA SILIKONOWA
DLA SCIAN DO 50 cm GR. WYKONAC 1 RZAD NAWIERCEN CO 15-20 CM POD KATEM
30-45 STOPNI . DLA SCIAN POWYZEJ 50 cm GRUBOSCI WYKONAC 2 RZEDY
NAWIERCEN W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKE" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWLAMANIOWO
4. OKNA | WITRYNY NOWE DREWNIANE W KOLORYSTYCE CIEMNEGO ORZECHA
5. DRZWI WEJSCIOWE DO POZOSTAWIENIA - NALEZY PODDAC RENOWACUI
6. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DREWNIANE W KOLORZE CIEMNEGO ORZECHA
7. NOWE OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE
WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ W KOLORZE NATURALNYM
8. ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN
9. KOMINY -DODAG GZAPE KOMINOWA Z BLACHY MIEDZIANE.
10. WYKONGZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
OD POZIOMU GRUNTU DO OKOLO 220 CM:

- skut stary tynk

- skut zainfekowane fragm. muru i fug

- oczyécit powierzchni | pokryd Sanier
Losung-dezyrrfekcja

- naloZyt podkiad renowacyny SV 61 ( obrzutka max 50%
powlarzchnl )

- nalazyé tynk renawacyjny SPB4G ( 20m )

- nalozyt tynk renowacyjny SPB4P(1-1,56m )

- szpachla MC 56

farbami wg
elewadl
0D POZIOMU OKOLO 220 CM DO LINII OKAPU :
- skué stary tynk

- sku¢ zainfekowane fragm. muru | fug
- oczysci¢ powlerzchnig | pokryc Sanler
Losung-dezynfekcja
{neloZye tynk weplenny RI 39 lub cementowo waplenny
- nalazyé szpachie MC 55 o uzlamleniu 0.-1.2 mm
- malowad farbaml krzemlanowymi( SILIKATOWYMI ) wg
kolorystykd olewacl|
12. NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY : SZYLDY , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE,
STOJAKI NA CHORAGWIE
13. LIKWIDACJA INSTALACJI NATYNKOWEJ .
14 . ODTWORZENIE CHODNIKA PO WYKONANIU PRAC IZOLACYJUNYCH
15. NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE: BLACHA MIEDZIANA
16 . ELEMENTY PLASKORZEZB NALEZY PODDAC RENOWACJI WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
17 . GRANITOWE STOPNIE DO OCZYSZCZENIA

18 . STOPNIE POKRYC PLYTKAMI GRESOWYMI ANTYPOSLIZGOWYMI
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