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OTWORY W PLASKOWNIKU DO MOCOWANIA CZAPY @ 11mm
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-WSZYSTKIE ELEMNETY CZAPY KOMINOWEJ LACZYC ZE SOBA
JAK NA RYSUNKU POPRZEZ SPAWANIE W OSLONIE GAZOWEJ

-CZAPE KOMINOWA MONTOWAC DO TRZONU KOMINOWEGO
KOTWAMI CHEMICZNYMI M 10 x 80 ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ
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CONAJMNIEJ 34 SZTUK NA PLASKOWNIK
Zestawienie miedzi
Nr_elem| Nazwa elementu Wymiary (mm) llos¢ Masa jed. kg/m|Masa cal. (kg
7 BLACHA MIEDZ 1,5 0,727 mX 1,090m 1 10,58 10,58
2 BLACHA MIEDZ 1,5—CZOLOWA 0.0621m2 2 0,83 1,66
3 RURKA MIEDZ @ 20X3mmTWARDA 0,370m 4 0,53 2,12
4 PLASKOWNIK MIEDZ 30X5mm 0,360m 2 0,48 0,96
5 BLACHA OZDOBNA 0,0416m2 2 0,56 1,12

Razem 16,44kg
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