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PRZEDMIAR

1 45200000-7 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont budynku NR 1A przy ul.Ratuszowej w Twardogér  ze
1 45200000-7 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.1/45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2- okna szt.
d.1.1/0354-04
<okna OK1>9 szt. 9,000
<okna W1>3 szt. 3,000
<okna W2>1 szt. 1,000
<okna W3>2 szt. 2,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwi m2
d.1.1/0354-05
poz.5 m2 2,300
RAZEM 2,300
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-06
<drzwiczki skrzynki gazowej>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.1/0354-11
<okna OK1>0,94*9 m 8,460
<okna W1>1,17*3 m 3,510
<okna W2>1,26 m 1,260
<okna W3>1,01*2 m 2,020
RAZEM 15,250
1.2/45421000-4 | Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
5 Drzwi zewnetrzne Dz1 -z naswietlem, klejonka drewniana, wybarwienie ciemny |m?2
d.1.2|analiza indy- |orzech, szkto antywlamaniowe klasy P4
widualna
<drzwi Dz1>1,00*2,30 m?2 2,300
RAZEM 2,300
6/KNR 2-02 Okna czterodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict- |m2
d.1.2/1001-07 wa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow. 1.5-2.0 m2- okna OK1 z kle-
analogia jonki drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT podwojne
zespolone, max 1,1W/m2K
<okna OK1>0,94*1,54*9 m?2 13,028
RAZEM 13,028
7|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict- |m?2
d.1.2/1001-07 wa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow. 1.5-2.0 m2- okna uchylne,
analogia W1, W2, W3 z klejonki drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu
FLOAT podwdjne zespolone, max 1,1W/m2K
<okna W1>1,17*1,63*3 m2 5,721
<okna W2>1,26*1,53 m?2 1,928
<okna W3>1,01*1,65*2 m?2 3,333
RAZEM 10,982
8 Dodatek za nawiewnik okienny higrosterowany szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
<okna OK1>9 szt 9,000
<okna W1>3 szt 3,000
<okna W2>1 szt 1,000
<okna W3>2 szt 2,000
RAZEM 15,000
9 Dodatek za szklo antywtamaniowe klasy P4 m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
<okna W1>1,17*1,63*3 m?2 5,721
<okna W2>1,26*1,53 m?2 1,928
<okna W3>1,01*1,65*2 m?2 3,333
RAZEM 10,982
10 Dodatek za samozamykacz szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
<okna OK1>9 szt. 9,000
<okna W1>3 szt. 3,000
<okna W2>1 szt. 1,000
<okna W3>2 szt. 2,000
RAZEM 15,000
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PRZEDMIAR

1.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.3 Tynki, malowanie
1.4 Renowacja bramy wejsciowej do budynku

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 1.0 m2 w $cianach- drzwiczki |szt.
d.1.2/0320-05 skrzynki gazowej
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45410000-4 |Tynki, malowanie
13/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.1.3/0708-02 do 25 cm
<drzwi Dz1>(1,00+2,30*2) m 5,600
<okna OK1>(0,94+1,54*2)*9 m 36,180
<okna W1>(1,17+1,63*2)*3 m 13,290
<okna W2>(1,26+1,53*2) m 4,320
<okna W3>(1,01+1,65*2)*2 m 8,620
RAZEM 68,010
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.1.3/1204-02
2,00*15 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.4/45453100-8 |Renowacja bramy wej $ciowej do budynku
15/KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.
d.1.4/1022-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.
d.1.4/1022-17
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 19-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane m2
d.1.4/1210-01
<drzwi>0,60*1,20 m2 0,720
<naswietle>1,60*0,30 m2 0,480
RAZEM 1,200
18/KNR 19-01 |Szklenie ram drzwiowych drewnianych - szkto antywtamaniowe klasy P4 m2
d.1.4/1204-02
poz.17 m2 1,200
RAZEM 1,200
19/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
d.1.4/1310-09 pow. ponad 1,0 m2- R=1,20 (drzwi $rednioozdobne), wsp. do powierzchni = 2,5
(malowanie dwustronne+oscieznica>
1,60*2,80*2,5 m?2 11,200
RAZEM 11,200
20|KNR 19-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach drzwiowych - klamki drzwiowe  |szt.
d.1.4/1023-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 0.5 msc.
d.1.4/0403-65 dm2
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 19-01 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - listwy przymykowe szt.
d.1.4/1008-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn- R=1,20 m2
d.1.4/1021-01
poz.19 m2 11,200
RAZEM 11,200
24|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po |m?2
d.1.4/0432-01 raz pierwszy
11,20 m?2 11,200
RAZEM 11,200
25|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0535-06
0 m 0,000
RAZEM 0,000
26| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - dru- |m?2
d.1.4/0432-02 giraz
11,20 m?2 11,200
RAZEM 11,200
27|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i sza- |m2
d.1.4|1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - R=1,20
11,20 m?2 11,200
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PRZEDMIAR

1.4 Renowacja bramy wejsciowej do budynku
1.5 Wywéz gruzu
2 ELEWACJE FRONTOWE
2.1 Roboty rozbiérkowe

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,200
28|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i sza- |m2
d.1.4/1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - R=1,20
11,20 m?2 11,200
RAZEM 11,200
29|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu okué¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami |szt.
d.1.4/1025-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu okuc¢ okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane |szt.
d.1.4/1025-26
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45111220-6 |Wywdz gruzu
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1.5/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km- okna, drzwi podokienniki
analogia
poz.4*0,04*0,35 m3 0,214
poz.5*0,05 m3 0,115
poz.6*0,05 m3 0,651
poz.7*0,05 m3 0,549
RAZEM 1,529
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.31 m3 1,529
RAZEM 1,529
33|KNR 4-04 Optata wysypiskowa t
d.1.5/1107-04
poz.31*2,00 t 3,058
RAZEM 3,058
2 ELEWACJE FRONTOWE
2.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m?2
d.2.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
poz.55A m?2 30,324
poz.55B m2 54,502
poz.55C m?2 69,184
RAZEM 154,010
35/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
#p467
#p695
16,289 m?2 16,289
RAZEM 16,289
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
poz.77 m 29,320
RAZEM 29,320
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
poz.79 m 18,000
RAZEM 18,000
38|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin |[m2
d.2.1/0807-01 piaskiem
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*1,00 m2 15,100
<elewacja od pl.Piastow>12,72*1,00 m2 12,720
<naroznik>2,10*1,00 m?2 2,100
RAZEM 29,920
39|KNR 4-01 Skucie ptytek klinkierowych cokotu m2
d.2.1/0211-01
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*0,90 m2 13,590
RAZEM 13,590
40 Wykucie z muru szyldow, tabliczek itp szt
d.2.1}analiza indy-
widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
41 Wykucie z muru i demontaz lampy o$wietleniowej szt
d.2.1}analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

2.1 Roboty rozhiorkowe
2.2 Roboty ziemne
2.3 lIzolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42 Wykucie z muru klimatyzatora szt
d.2.1}analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2|45100000-8 |Roboty ziemne
43|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.2/0104-03 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
analogia
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*2,20*1,00 m3 31,900
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,20*1,00 m3 27,984
<naroznik>2,10*2,20*1,00 m3 4,620
RAZEM 64,504
44|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebokosé do |m?2
d.2.2/0107-01 3m
analogia
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2,20 m2 33,220
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,20 m2 27,984
<naroznik>2,10*2,20 m2 4,620
RAZEM 65,824
45|/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.2/0107-08
analogia
<elewacja od ul.Ratuszowej>(1,00+1,60)*2,00 m2 5,200
<elewacja od pl.Piastéw>1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 7,200
46|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 mi |m3
d.2.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*2,00*1,00 m3 29,000
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,00*1,00 m3 25,440
<naroznik>2,10*2,00*1,00 m3 4,200
RAZEM 58,640
2.3|45321000-3 | Izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma
47/KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.3/0101-04
poz.51 m2 73,632
RAZEM 73,632
48|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z m2
d.2.3/0101-02 cegly
poz.51 m2 73,632
RAZEM 73,632
49|KNR AT-26 |Impregnacja grzybobdjcza reczna- przyjeto 30% powierzchni m2
d.2.3/0102-03
poz.51*30% m?2 22,090
RAZEM 22,090
50 KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna- przyjeto 10% powierzchni m2
d.2.3/0102-05
p0z.51*10% m2 7,363
RAZEM 7,363
51/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarst- |m?2
d.2.3/0101-03 wowe; tynki zatarte grubosci 20 mm- warstwa tynku renowacyjnego uszczelnia-
jacego SP 63
Sciany fundamentowe
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*2,30 m2 33,350
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,30 m2 29,256
<naroznik>1,10*2,30 m?2 2,530
A (sumaczesciowa) s
m?2 65,136
cokoét
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*0,30 m2 4,350
<elewacja od pl.Piastow>12,72*0,30 m2 3,816
<naroznik>1,10*0,30 m?2 0,330
B (sumaczesciowa) L s
m?2 8,496
RAZEM 73,632
52/KNR 2-02 Ochrona scian fundamentowych folig kubetkowag m2
d.2.3/0616-04
analogia
$ciany fundamentowe
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*2,30 m2 33,350
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,30 m2 29,256
<naroznik>1,10*2,30 m2 2,530
RAZEM 65,136
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PRZEDMIAR

2.3 lIzolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma
2.4 Tynki zewnetrzne

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR 0-28 Mocowanie folii kubetkowej do $ciany listwami systemowymi m
d.2.3/2629-02
analogia
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50 m 14,500
<elewacja od pl.Piastow>12,72 m 12,720
<naroznik>1,10 m 1,100
RAZEM 28,320
54 Wykonanie izolacji poziomej - iniekcja cisnieniowa (SMK ) 2-rzedowa, od strony |m
d.2.3|analiza indy- |zewnetrznej $ciany fundamentowej (SMK), mikroemulsja silikonowa
widualna
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50 m 14,500
<elewacja od pl.Piastow>12,72 m 12,720
<naroznik>1,10 m 1,100
RAZEM 28,320
2.4|45410000-4 |Tynki zewn etrzne
55/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.4/0101-04
cokoét
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*1,24 m2 18,724
<elewacja od pl.Piastow>12,72*1,00 m2 12,720
<naroznik>1,10*1,24 m2 1,364
<drzwi>-[(1,00+1,60)*1,24+1,00*1,00] m?2 -4,224
<o$cieza drzwi>[1,24*2*2+1,00*2]*0,25 m2 1,740
A (sumaczesciowa) ] s
m2 30,324
do wysokosci okoto 2,20m od cokotu
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2,20 m2 33,220
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,20 m2 27,984
<drzwi, okna>-[(1,00+1,60)*1,60+1,00*1,60+1,17*1,57*3+1,26*1,53+1,01*1,59* |m2 -16,410
2]
<o$cieza drzwi, okna>[(1,00+1,60+1,60*2*2)+(1,00+1,60*2)+(1,17+1,57*2)*3+ |m2 9,708
(1,26+1,53*2)+(1,01+1,59*2)*2]*0,25
B (sumaczesciowa) | e
m?2 54,502
powyzej poziomu 2.20m od cokotu do gzymsu okapowego
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2,63 m2 39,713
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,63 m2 33,454
<okna>-[0,94*1,54*9] m?2 -13,028
<oscieza okna>[(0,94+1,54*2)*9]*0,25 m2 9,045
C (sumaczesciowa) ] e
m2 69,184
gzymsy
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*(0,25*2+0,55) m2 15,855
<elewacja od pl.Piastéw>12,72*(0,25*2+0,55) m2 13,356
<naroznik>2,10*0,55 m2 1,155
D (sumaczesciowa) L s
m?2 30,366
RAZEM 184,376
56 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.2.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
poz.55 m?2 184,376
RAZEM 184,376
57|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza podktadem renowacyj- |m2
d.2.4/0101-07 nym SV 61- do wys. 2,20 od cokotu
cokoét
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*1,24 m2 18,724
<elewacja od pl.Piastow>12,72*1,00 m2 12,720
<naroznik>1,10*1,24 m?2 1,364
<drzwi>-[(1,00+1,60)*1,24+1,00*1,00] m?2 -4,224
<o$cieza drzwi>[1,24*2*2+1,00*2]*0,25 m?2 1,740
A (sumaczesciowa) s
m?2 30,324
do wysokosci okoto 2,20m od cokotu
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2,20 m2 33,220
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,20 m2 27,984
<drzwi, okna>-[(1,00+1,60)*1,60+1,00*1,60+1,17*1,57*3+1,26*1,53+1,01*1,59* |m2 -16,410
2]
<o$cieza drzwi, okna>[(1,00+1,60+1,60*2*2)+(1,00+1,60*2)+(1,17+1,57*2)*3+ |m2 9,708
(1,26+1,53*2)+(1,01+1,59*2)*2]*0,25
B (sumaczesciowa) | e
m?2 54,502
RAZEM 84,826
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PRZEDMIAR

2.4 Tynki zewnetrzne
2.5 Renowacja i odtworzenie elementéw sztukatorskich

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarst- |m?2
d.2.4/0101-03 wowe; tynki zatarte grubosci 20 mm- warstwa tynku renowacyjnego SP 64G
poz.57 m2 84,826
RAZEM 84,826
59|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarst- |m?2
d.2.4/0101-02 wowe; tynki zatarte grubosci 15 mm- warstwa tynku renowacyjnego SP 64P
poz.58 m2 84,826
RAZEM 84,826
60|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach- szpachlowanie NP MC 55 m2
d.2.4/0105-09
poz.55 m2 184,376
RAZEM 184,376
61/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarst- |m?2
d.2.4/0101-02 wowe; mieszanka wapienna, tynki zatarte grubosci 20mm- tynk wapienny RK 39
powyzej poziomu 2.20m od cokotu do gzymsu okapowego
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2,63 m2 39,713
<elewacja od pl.Piastow>12,72*2,63 m2 33,454
<okna>-[0,94*1,54*9] m?2 -13,028
<oscieza okna>[(0,94+1,54*2)*9]*0,25 m2 9,045
A (sumaczesciowa) s
m?2 69,184
RAZEM 69,184
62|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym m
d.2.4/2609-08
<o$cieza drzwi, okna>[(1,00+1,60+2,48*2*2)+(1,00+2,48*2)+(1,17+1,57*2)*3+ |m 80,290
(1,26+1,53*2)+(1,01+1,59*2)*2+(0,94+1,54*2)*9]
<naroza budynku>7,00*2 m 14,000
RAZEM 94,290
2.5/45453100-8 | Renowacja i odtworzenie elementéw sztukatorskich
63| TZKNBK IX |Oczyszczenie ptaskorzezby o rysunku ztozonym i pow. 0.50-0.75 m2z brudu szt.
d.2.5/5432-09 przy uzyciu szczotek
<elewacja od ul.Ratuszowej>2 szt. 2,000
<elewacja od pl.Piastow>2 szt. 2,000
<naroznik>9 szt. 9,000
RAZEM 13,000
64| TZKNBK IX |Oczyszczenie ptaskorzezby o rysunku ztozonym i pow. 0.50-0.75 m2- zdjecie szt.
d.2.5/5432-12 farby olejnej
poz.63 Szt. 13,000
RAZEM 13,000
65/KNR AT-26 |Impregnacja powierzchni zywicg np.paraloid B72 m2
d.2.5/0102-03 Krotnos¢ = 2
analogia
<ptaskorzezby>1,00*0,60*poz.64 m2 7,800
RAZEM 7,800
66 Uzupetnianie ubytkdw za pomocg zaprawy do sztukaterii z wyszpachlowaniem |m2
d.2.5|analiza indy- |powierzchni
widualna
poz.65 m2 7,800
RAZEM 7,800
67|TZKNBK IX |Oczyszczenie rozet okragtych o rysunku ztozonym i $r. 40-60 cm z brudu przy |szt.
d.2.5/5419-05 uzyciu szczotek
<elewacja od ul.Ratuszowej>13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
68| TZKNBK IX |Oczyszczenie rozet okragtych o rysunku ztozonym i $r. 40-60 cm - zdjecie farby |szt.
d.2.5/5419-08 olejnej
poz.67 Szt. 13,000
RAZEM 13,000
69/KNR AT-26 |Impregnacja powierzchni zywicg np.paraloid B72 m2
d.2.5/0102-03 Krotnos¢ = 2
analogia
<rozety>poz.67*3,14*0,5*0,5/4 m2 2,551
RAZEM 2,551
70 Uzupetnianie ubytkdw za pomocg zaprawy do sztukaterii z wyszpachlowaniem |m2
d.2.5|analiza indy- |powierzchni
widualna
poz.69 m2 2,551
RAZEM 2,551
71|TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 25 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.5/03-81 prawy- gzymsy uzupetnienie ubytkéw z wyszpachlowaniem powierzchni (reprofi-
analogia lacja i wyostrzenie rysunku)
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2 m 30,200
<elewacja od pl.Piastéw>12,72*2 m 25,440
RAZEM 55,640
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2.5 Renowacja i odtworzenie elementéw sztukatorskich
2.6 Roboty malarskie
2.7 Obrobki blacharskie

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

2.8 Kominy
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.5/03-84 prawy - gzyms okapowy uzupetnienie ubytkdw z wyszpachlowaniem powierzch-
analogia ni (reprofilacja i wyostrzenie rysunku)
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*2 m 30,200
<elewacja od pl.Piastow>12,72 m 12,720
RAZEM 42,920
73|TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.5/03-85 niecia
analogia Krotnos¢ = 3
poz.72 m 42,920
RAZEM 42,920
2.6/45443000-4 |Roboty malarskie
74| TZKNBK XV |Malowanie $cian gtadkich farbami silikatowymi kolorami peinymi R=2 z uwagi |m?2
d.2.6/0212-02 na sztukatorskie elementy architektoniczne oraz ztozong kolorystyke
analiza indy-
widualna
poz.55 m2 184,376
poz.66 m2 7,800
RAZEM 192,176
2.7|45261210-9 | Obrobki blacharskie
75/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy |m?2
d.2.7/0584-03 miedzianej- obrébki blacharskie
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*0,15*2 m2 4,530
<elewacja od pl.Piastow>12,72*0,15*2 m2 3,816
<naczotka okienne>0,45*2*0,15*8 m2 1,080
RAZEM 9,426
76/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej m2
d.2.7|0584-07
6,863 <[0,94*9+1,17*3+1,26+1,01*2]*0,45> m2 6,863
RAZEM 6,863
77|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 18 cm z blachy miedzianej |m
d.2.7/0582-03
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2) m 15,100
<elewacja od pl.Piastow>12,72 m 12,720
<naroznik>1,50 m 1,500
RAZEM 29,320
78/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za |szt.
d.2.7/0582-05 wpust (sztucer)
Szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15 cm z blachy mie- m
d.2.7/0583-02 dzianej
9,00*2 m 18,000
RAZEM 18,000
80/KNR 19-01 |Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykie- wykonanie czapy kominowej m2
d.2.7|0581-01
analogia
<komin 1>1,14*0,727+0,063*4+0,042*2+0,875*0,798+0,073+0,044 m2 1,980
<komin 2>0,727*1,09+0,062*2+0,042*2 m2 1,000
RAZEM 2,980
81/ KNR 2-17 Montaz konstrukcji czap kominowych kotwami chemicznymi M10x80 szt.
d.2.7/0148-08
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82| TZKNBK Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej szt.
d.2.7|XXIll 0209-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.8/45450000-6 | Kominy
83|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.2.8/0735-09 spadzistym
poz.84 m2 19,524
RAZEM 19,524
84|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.2.8/0919-02
<kominy 1>(0,60+1,50+0,60)*2*3,30 m2 17,820
<kominy 2>(0,42+1,00)*2*0,60 m2 1,704
RAZEM 19,524
85/KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynk-tytan m2
d.2.8/0507-02
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2.8 Kominy TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.
2.9 Roboty towarzyszace
2.10 Schody
2.11 10dtworzenie chodnika
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<kominy 1>(0,60+1,50+0,60)*2*0,26 m2 1,404
<kominy 2>(0,42+1,00)*2*0,26 m?2 0,738
RAZEM 2,142
86|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.2.8/0419-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.9/45450000-6 |Roboty towarzysz ace
87 Tablice reklamowe wykonane technikg kowalstwa artystycznego wg. projektu kpl
d.2.9]analiza indy-
widualna
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
88 Tablice reklamowe wykonane technikg kowalstwa artystycznego - nr milicyjny  |kpl
d.2.9]analiza indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
89 Tablice reklamowe wykonane technikg kowalstwa artystycznego - z nazwa ulicy |kpl
d.2.9]analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego - montaz lampy ulicznej na wysiegniku stalo- |kpl.
d.2.9/1011-03 wym wg. projektu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91/KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego - montaz nad brama lampy kinkietowej na kpl.
d.2.9/1011-03 wysiegniku stalowym wg. projektu
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR 2-02 Uchwyty do flag - z miedzi szt.
d.2.9/1219-08
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.10 Schody
93|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna |m?2
d.2.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe
10
<elewacja od ul.Ratuszowej>1,01*(0,31+0,60)+(0,15*0,30)*2 m2 1,009
RAZEM 1,009
94|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne m2
d.2.|vI 1/1-d
10
<elewacja od ul.Ratuszowej>1,90*(0,18+0,30)+1,57*(0,18+0,30)+0,18*0,30*2 m2 1,774
RAZEM 1,774
95|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - dm?2
d.2.|VvI 1/2-d kamien nieporowaty - granit i podobne
10
p0z.94*100 dm?2 177,400
RAZEM 177,400
96| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$é powtd- |dm?2
d.2.|VvI 1/3-d rzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien nieporowaty - granit i
10 podobne
p0z.94*100 dm?2 177,400
RAZEM 177,400
2.11/45233262-3 |10dtworzenie chodnika
97|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.2.|0105-01 geszcz.
11
poz.99 m2 29,920
RAZEM 29,920
98|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.2.|0105-02 warstwy po zageszcz.
11 Krotnos¢ = 17
poz.97 m2 29,920
RAZEM 29,920
99|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej- |m2
d.2.|0511-01 kostka z odzysku
11
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2.11 10dtworzenie chodnika
2.12 Rusztowania
2.13 Zajecie chodnika

2.14 Wywo6z gruzu i ztomu

TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<elewacja od ul.Ratuszowej>(14,50+0,30*2)*1,00 m2 15,100
<elewacja od pl.Piastow>12,72*1,00 m2 12,720
<naroznik>2,10*1,00 m2 2,100
RAZEM 29,920
2.12|45262100-2 |Rusztowania
100|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.2.|1651-01 2,57 mowys.do 10 m
12
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*6,70 m2 97,150
<elewacja od pl.Piastow>12,72*6,70 m2 85,224
<naroznik>2,10*6,70 m2 14,070
RAZEM 196,444
101|NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla ruszto- |m2
d.2.|202 1613a- |wan zewnetrznych przysciennych o wys.do 15 m pow.
12|02
p0z.100 m2 196,444
pow.
RAZEM 196,444
102|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
12
poz.100 m?2 196,444
RAZEM 196,444
103|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- m
d.2./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
12
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50 m 14,500
<elewacja od pl.Piastow>12,72 m 12,720
<naroznik>2,10 m 2,100
RAZEM 29,320
104 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:
12 25,34,35,36,37,38,39,40,41,42,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7
0,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86)
2.13 Zajecie chodnika
105 Koszt zajecia chodnika - przyjeto 60dni m2
d.2.|analiza indy- |[Krotno$¢ = 60
13|widualna
<elewacja od ul.Ratuszowej>14,50*1,50 m2 21,750
<elewacja od pl.Piastow>12,72*1,50 m2 19,080
<naroznik>2,10*1,50 m?2 3,150
RAZEM 43,980
106 Projekt i organizacja ruchu zastepczego m2
d.2.|analiza indy-
13|widualna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2.14|45111220-6 |Wywdz gruzu i ztomu
107|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.2.|0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
14
poz.34*0,02 m3 3,080
p0z.39*0,03 m3 0,408
RAZEM 3,488
108|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2.|0108-16 kazdy nastepny 1 km
14 Krotnos¢ = 19
p0z.107 m3 3,488
RAZEM 3,488
109|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
d.2.|0108-03
14
poz.43 m3 64,504
-poz.46 m3 -58,640
RAZEM 5,864
110/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-04 Krotnos¢ = 19
14
po0z.109 m3 5,864
RAZEM 5,864
111 Optata wysypiskowa t
d.2.|analiza indy-
14|widualna

10/11

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 24012 Uzytkownik: artmanu




PRZEDMIAR

2.14 Wywéz gruzu i ztomu TWARDOGORA- bud NR 1 (A)- popr.
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17,531 t 17,531
RAZEM 17,531
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